INFORMATIONS PAVÉS ET DALLES EN BÉTON (type pierre reconstituée)

· Il est impératif de suivre les D.T.U pour la réalisation des fonds de formes, des fondations et des techniques de pose que ce soit sur sable, stabilisé ou dalle béton.
· La largeur minimum des joints est de 5 mm dans les dalles, 2 mm dans les pavés pour passage piéton et 4 mm pour le passage de véhicule (le maximum étant 10% de l’épaisseur du pavé). En aucun cas  les produits ne doivent être posés bords à bords.
· Les produits ont des variations dimensionnelles inhérentes à l’aspect  volontairement rustique. De plus ces produits se patinent dans le temps en fonction des conditions climatiques, atténuant ainsi le nuançage des couleurs et diminuant l’intensité des teintes foncées. D’une fabrication à l’autre, les teintes, aspect et dimensions peuvent fluctuer, il est conseillé d’approvisionner le chantier en une seule fois (prévoir 5% de plus que la surface à couvrir) et de mélanger les produits.
· Des traces blanches, appelées communément efflorescences, peuvent apparaitre à la surface des produits. Il s’agit d’un phénomène naturel, commun à tout produit à base de ciment résultant d’une réaction chimique non maîtrisable du ciment de composition et/ou de pose (ciment, colle, joint). Les efflorescences sont beaucoup plus visibles sur les produits foncés. Elles n’affectent nullement la qualité intrinsèque des produits et tendent à disparaitre progressivement à la suite de l’exposition aux intempéries. Il est donc recommandé d’attendre plusieurs mois au minimum avant d’appliquer un nettoyant d’efflorescences ou tout autre produit chimique de traitement.
· [bookmark: _GoBack]Il est fortement déconseillé de nettoyer ces produits au nettoyeur haute pression, cela causerait des détériorations en surfaces et favoriserait l’encrassement. Il préférable d’utiliser un balai brosse et de rincer avec de l’eau clair sans produit agressif, gras ou acide.
· Les produits prétraités en usine (ex : M-coat) sont plus sensibles aux rayures, il est conseillé de protéger les pieds des mobiliers de jardin et de nettoyer régulièrement la surface pour éliminer les gravillons et autres éléments abrasifs. Il est conseillé de protéger les jardinières avec des soucoupes pour éviter le ruissèlement et les tâches de tanin.


